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Especificaciones técnicas

Tabla 1 Especificaciones de manejo del papel

M182n M182nw M183fw
Caracteristicas de uso de papel TKW54A 7KW55A 7KW56A
Bandeja 1 (capacidad para v v \'
150 hojas)
Tabla 2 Especificaciones de conectividad
M182n M182nw M183fw
Caracteristicas de conectividad TKW54A 7KW55A TKW56A
Conexion Ethernet \ v \'d
LAN 10/100/1000 con IPv4 e IPv6
USB 2.0 de alta velocidad \ v \
Servidor de impresion para la No compatible v v
conexion a una red inalambrica
Wi-Fi Direct para imprimir desde No compatible \'é \'
dispositivos moviles
Tabla 3 Especificaciones del panel de control
M182n M182nw M183fw
Caracteristicas del panel de control 7KW54A 7KW55A 7KW56A
Panel de control LED v No compatible No compatible
Panel de control retroiluminado de No compatible \é v
2 lineas
Tabla 4 Especificaciones de impresién
M182n M182nw M183fw
Caracteristicas de laimpresora 7KW54A 7KW55A 7KW56A
Se imprimen 16 paginas por minuto v v v
(ppm) en papel de tamafio Ad y
17 ppm en papel de tamafio carta
Tabla 5 Especificaciones del fax
M182n M182nw M183fw
Caracteristicas de fax TKW54A 7KW55A TKW56A
Funcionalidad de fax No compatible No compatible v
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Tabla 6 Especificaciones de copia y escaneo

M182n M182nw M183fw
Funciones de copia y escaneo 7KW54A 7KW55A 7KW56A
Copia 16 paginas por minuto (ppm) \ \ v
en papel de tamafio A4y 17 ppm en
papel de tamafio carta
Escanea 8 paginas por minuto
(ppm) a color y 15 en monocromo
Alimentador de documentos para No compatible No compatible v
35 paginas
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Tamanos y tipos de papel admitidos

Introduccion

La siguiente informacion indica los tamafios v tipos de papel que admite la bandeja.

° Tamanos de papel compatibles

e Tipos de papel compatibles

Tamanos de papel compatibles

99

B NOTA:  Para obtener los mejores resultados, seleccione el tamafio y el tipo de papel adecuados en el
controlador de la impresién antes de imprimir.

Tabla 7 Tamafios de papel compatibles

Tamafio y dimensiones Bandeja 1
Carta v
216 x279 mm

Legal \'
216 x356 mm

Ejecutivo \'
184 x 267 mm

Oficio (8,5x 13) v
216 x330 mm

A4 v
210x297 mm

A5 \
148 x 210 mm

A6 v
105x 148 mm

B5JIS v
182 x 257 mm

B6 (JIS) v
128 x 182 mm

4x6 \
101,6 x 152,4 mm

5x8 v

127 x 203,2 mm
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Tabla 7 Tamafios de papel compatibles (continuacion)

Tamafio y dimensiones Bandeja 1
10x15cm v
100 x 150 mm

16K 184 x 260 mm \'
184 x 260 mm

16K 195 %270 mm \'
195x 270 mm

16K 197 x 273 mm \
197 x 273 mm

Tarjeta postal japonesa \'d
Tarjeta postal (JIS)

100 x 148 mm

Postal japonesa doble girada v
Postal doble (JIS)

148 x 200 mm

Sobren.2 10 v
105 x 241 mm

Sobre monarca v
98 x 1917 mm

Sobre B5 \'
176 x 250 mm

Sobre C5 \
162 x229 mm

Sobre DL v
110x 220 mm

Personalizado v

76x127a216x356 mm

Tipos de papel compatibles

[%? NOTA: Para obtener los mejores resultados, seleccione el tamafio y el tipo de papel adecuados en el

controlador de la impresion antes de imprimir.
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Tabla 8 Tipos de papel compatibles

Tipo de papel

Bandeja 1

Normal (sin especificar)

<

HP EcoFFICIENT

HP LaserJet 950 g

Impresion laser color mate HP 105 g

HP Premium Choice mate 120 g

Prospecto HP mate 150 g

Portada mate HP 200 g

Fotografico mate HP 200 g

Satinado presentacion HP Premium 120 g

Prospecto HP satinado 150 g

Prospecto estilo triptico HP satinado 150 g

Prospecto HP satinado 200 g

Ligero 60-74 g

Intermedio 85-95 g

Peso medio 96-110g

Pesado 111-130g

Extra pesado 131-175¢g

Satinado pesado 111-130g

Satinado extra pesado 131-175g

Tarjeta satinada 176-220 g

Transparencia impresion laser

Etiquetas

Membrete

Sobre

Sobre grueso

Preimpreso

Preperforado

Coloreado

Bond

Reciclado

Rugoso

Pesado rugoso

Pelicula opaca
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