Ficha técnica

Impresora multifunciéon HP LaserJet
Pro de la serie M428

Aligera tu carga de trabajo y céntrate en tu empresa

El éxito profesional es sindbnimo de una forma de trabajo mas inteligente. La impresora multifuncion HP
LaserJet Pro M428 se ha diseflado para que puedas centrarte mas en el crecimiento de tu empresa y situarte
un paso por delante de la competencia.

Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdn Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdw

Impresora con seguridad dindmica habilitada.  Pisefiada para que tanto tu como tu empresa sigais avanzando

. . * Escanea archivos directamente a Microsoft® SharePoint, correo electrénico, USB o
Para ser exclusivamente utilizada con carpetas de red.!
cartuchos que utilicen un ChiD original de HP. » Ahorra tiempo al automatizar todos los pasos de un flujo de trabajo complicado y

. . " n 2
Es posible que no funcionen los cartuchos que ~ Utilizalos con tan solo pulsar un bot6n.

. . * Imprime de forma inaldmbrica, incluso sin red, y mantente conectado con la conexion

no u.t|l|cen un chip de HP’ y que los que Wi-Fi de banda dual y Wi-Fi Direct. 3%>
funoonan hOy no fUHCIOﬂQﬂ enel fUtUI’O. * Imprime sin esfuerzo practicamente desde cualquier lugar y dispositivo, y en cualquier
Obtenga mas informacién en: impresora HP, de forma segura a través de la nube.®
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies La mejor seguridad de su categoria: detecta y detiene ataques’

. ¢ Un conjunto de funciones de seguridad integradas permite gue tu impresora
Titulares multifuncidn no se convierta en un punto de entrada de los ataques.”
« Impresi6n a doble cara * Garantiza la seguridad de la informacion confidencial con la impresién pull/de PIN

opcional para recuperar los trabajos de impresion.®

» Conexién Wi-Fi de banda dual e inalambrica » HP JetAdvantage Security Manager opcional te permite establecer la configuracion.

» Funciones de seguridad integradas
° g g » Evita posibles atagues y adopta medidas inmediatas gracias a las notificaciones

* HP Roam habilitado instantaneas de problemas de sequridad.?
» Hasta un 24 % de ahorro energético
« Cartucho de téner de alta capacidad Disefiada para facilitar tu dia a dia

» Configura rapidamente esta impresora multifuncion y gestiona de forma facil la
configuracion del dispositivo para aumentar la eficiencia global de impresién.

I e T | ¢ Aborda las tareas de forma rapida y facil gracias a la sencilla pantalla tactil en color de
i 2 6,8 cm.
. e Imprime archivos con formato Microsoft Office y archivos PDF directamente desde la
: USB drive unidad USB.™0

e Evitainterrupciones con una impresora multifuncién HP LaserJet que ha sido disefiada
para optimizar la productividad al maximo.

La sostenibilidad es un negocio inteligente
Wireless Mobile printing » Evita las frustrantes reimpresiones, el desperdicio de consumibles y las llamadas al
servicio técnico con los cartuchos de téner Originales HP.

* Ahorra papel desde el primer momento. La impresion a doble cara se configura de forma
predeterminada en el modo de ahorro de papel.’®

 Ahorra hasta un 24 % mas en comparacion con los productos anteriores.!!
« Ahorra energia con la tecnologia HP Auto-on/Auto-off. 13
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Descripcién del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Pro M428fdw

1
1. Conexion Wi-Fi de banda dual con Bluetooth® de baja energia para una configuracion e
impresién inalambrica sencillas
2. Panel de control tactil a color de 6,9 cm personalizable (inclinable para facilitar la 2
vision)
3. Puerto USB de facil acceso
4. Labandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes de hasta 216 x 356 mm 3
5. Puerta trasera (acceso a la ruta de impresion)
6. Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto USB para almacenamiento de trabajos e 4

impresion de PIN, puerto LAN Gigabit Ethernet, puerto de fax

7. Alimentador automatico de documentos (AAD) de 50 hojas con escaneado a doble cara
de una sola pasada

8. El escaner de superficie plana admite soportes de hasta 216 x 356 mm

9. Bandeja de salida de 150 hojas

10. Botdn de liberacion de la puerta frontal

11. Puerta frontal (acceso a los cartuchos de toner HP EcoSmart negro)

12. Impresién automatica a doble cara

13. La bandeja 2 de entrada de 250 hojas admite soportes de hasta 216 x 356 mm

Resumen de la serie

v ?
Modelo Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdn Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdw
Ne de producto W1A29A W1A30A
Funciones Impres, copia, escaner, fax
Velocidad de impresién hasta 38 paginas por minuto (ppm)
Velocidad de escaneado A una cara: hasta 29 ppm (negro) y hasta 21 ppm (color); A doble cara: hasta 49 ipm (negro) y hasta 36 ipm (color)
Escanear AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada
Impresién automatica a doble cara Si
Pantalla del panel de control Pantalla tactil en color de 6,9 cm
Bandeja 1 multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 250 hojas Si
Bandeja 3 de 550 hojas opcional Afadir hasta uno
Capacidad de entrada (estandar/méximo) hasta 350/900 hojas
Volumen de paginas mensual recomendado hasta 4000 paginas
Rendimientos de los cartuchos (A/X) Negro: aprox. 3000/10 000 paginas
Conexion Wi-Fi de banda dual con Bluetooth de baja energia No disponible Si
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Accesorios, suministros y soporte

Consumibles CF259A Cartucho de toner Original HP LaserJet 59A negro (3000 paginas)
CF259X Cartucho de toner Original HP LaserJet 59X negro de alta capacidad (10.000 paginas)
CF259XC Cartucho de toner contractual HP LaserJet 59X negro (10 000 paginas)
Accesorios D9P29A Bandeja alimentadora de 550 hojas para HP LaserJet Pro
Servicio y soporte UB9R7E Servicio HP de 3 afios al siguiente dia laborable para la impresora multifuncion LaserJet Pro M428
UB9S2PE Servicio HP postgarantia de 1 afio de al siguiente dia laborable para la impresora multifuncién LaserJet Pro M428

Especificaciones técnicas

Modelo Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdn Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdw
N2 de producto W1A29A W1A30A

Funciones Impresion, copia, escaneado, fax y correo electronico

Panel de control Pantalla tactil de 2,7 pulgadas (6,86 cm) en color

Imprimir

Tecnologia de impresién

Laser

Velocidad de impresion’

Negro (A4, normal) Hasta 38 ppm;
Negro (A4, a doble cara): Hasta 31 ipm;

Impresion de primera pagina?

Negro (A4, listo): En solo 6,3 seg.;
Negro (A4, suspension): En solo 8,8 segundos;

Resolucion de impresion

Negro (6ptimo): HP FastRes1200 (mejorado hasta 4800 x 600 ppp);
Tecnologia: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600 ppp;

Ciclo mensual de trabajo?

Hasta 80 000 paginas A4; Volumen de paginas mensual recomendado®: 750 a 4.000

Funciones del software inteligente de
laimpresora

Apple AirPrint™, certificacion Mopria, Google Cloud Print 2.0, admite Apple AirPrint™, certificacién Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint,
itinerancia para una impresion facil, HP ePrint, tecnologia HP Auto-On/Auto- | impresion Wi-Fi Direct, habilitado para itinerancia para una impresion facil,
Off, panel de control tactil intuitivo de 2,7 pulgadas (6,86 cm), tecnologia HP Auto-0n/Auto-Off, panel de control intuitivo de 2,7 pulgadas
escaneado/impresion desde la nube con aplicaciones en el panel de control, | (6,86 cm), escaneado/impresion desde la nube con aplicaciones en el panel
almacenamiento de trabajos con impresién de PIN, impresion desde USB, de control, almacenamiento de trabajos con impresion de PIN, impresion
impresién de varias paginas en una hoja, intercalacion desde USB, impresion de varias paginas en una hoja, intercalacion

Lenguajes de impresion estandar

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacién HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, Office nativo, trama PWG

Fuentes y tipos de letra

84 fuentes TrueType escalables

Area de impresion

Margenes de impresién Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 4 mm, Derecho: 4 mm; Area de impresion maxima: 207,4 x 347,Tmm

Impresion a doble cara

Automatico (valor predeterminado)

Copia

Velocidad de copiado®

Negro (A4): Hasta 38 cpm

Especificaciones de la copiadora

Copia de ID; Nimero de copias; Redimensionar (incluidas 2 copias); Mas claro/mas oscuro; Mejoras; Tamafio original; Margen de encuadernacion;
Intercalacion; Seleccion de bandeja; A doble cara; Calidad (borrador/normal/éptimo); Guardar configuracion actual; Restaurar valores predeterminados;
Numero maximo de copias: Hasta 999 copias; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%;

Escaneo

Velocidad de escaneado®

Normal (A4): Hasta 29 ppm/46 ipm; A doble cara (A4): Hasta 46 ipm

Formato de archivo de escaneado

PDF, JPG, TIFF

Especificaciones del escaner

Tipo de escaner: De superficie plana, alimentador automatico de documentos (ADF); Tecnologia de escaneado: Contact Image Sensor (CIS); Modos de
entrada de escaneado: Botones del panel frontal para escaneado, copia, correo electronico o archivo; Software HP Scan y aplicacion de usuario a través de
TWAIN o WIA; Version Twain: Version 2.3; Escaneado de AAD a doble cara: Si; Tamafio maximo de escaneado (sobremesa): 216 x 297 mm; Resolucién
oOptica de escaneado: Hasta 1200 x 1200 ppp
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Modelo

Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdn

Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdw

N2 de producto

W1TA29A

W1A30A

Funciones avanzadas del escaner

Escaneado a doble cara de una sola pasada desde el AAD; Escanear a la
nube (Google Drive y DropBox); Escanear a correo electronico con busqueda
de direcciones de correo electrénico LDAP; Escanear a carpeta de red;
Escanear a USB; Escanear a Microsoft SharePoint®; Escanear a ordenador
con software; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo
electronico; Fax a ordenador; Activar/desactivar fax; Ajustes Rapidos

Escaneado a doble cara de una sola pasada desde el AAD, escanear a la
nube (Google Drive y DropBox), escanear a correo electrénico con busqueda
de direcciones de correo electrénico LDAP, escanear a carpeta de red,
escanear a USB, escanear a Microsoft SharePoint®, escanear a ordenador
con software, archivo de fax a carpeta de red, archivo de fax a correo
electrénico, fax a ordenador, activar/desactivar fax, Ajustes Rapidos

Volumen de escaneado mensual
recomendado

De 750 a 4000

Area escaneable

Tamafio maximo de soportes (superficie plana): 216 x 297 mm; Tamafio minimo de soportes (AAD): 102 x 152 mm Tamafio maximo de soportes (AAD):

216 x356 mm
Profundidad de bits/niveles de escala .
de grises 24 bits / 256
Estandar: Escanear a correo electrénico con busqueda de direcciones de correo electronico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a
Envio digital Microsoft SharePoint®; Escanear a ordenador con software; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrénico; Fax a ordenador;
Activar/desactivar fax; Ajustes Rapidos
Fax
Fax Si, 33,6 kbps

Especificaciones de fax

Memoria de fax: Hasta 400 paginas; Resolucién de fax: Estandar: 203 x 98
ppp; Fina: Hasta 203 x 196 ppp; Superfina: Hasta 300 x 300 ppp (sin
semitonos); Marcacién répida: Hasta 120 nimeros; Cumplimiento normativo
de telecomunicaciones: Telecomunicaciones por fax: ETSI ES 203 021; Otras
aprobaciones de telecomunicaciones impuestas por cada pais.

Memoria de fax: Hasta 400 paginas; Resolucion de fax: Estandar: 203 x 98
ppp; Fina: Hasta 203 x 196 ppp; Superfina: Hasta 300 x 300 ppp (sin
semitonos); Marcacion rapida: Hasta 120 niimeros; Cumplimiento normativo
de telecomunicaciones: Conexion inalambrica: directiva de equipamiento de
radio de la UE 2014/53/UE; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1;
IEC62311:2007; N62311:2008; EN300 328 V2.1.1 (2,4GHz); EN301 893
V2.1.1 (5GHz); Telecomunicaciones por fax: ETSI ES 203 021; Otras
aprobaciones de telecomunicaciones impuestas por cada pais.

Funciones del software inteligente
del fax

Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reduccién automatica de fax; Rellamada automatica; Envio diferido; Reenvio de fax; Interfaz TAM;
Barrera para elementos no deseados; Deteccidn de timbre distintivo; Portada; Blogueo de fax; Codigos de facturacion; Guardar y cargar; Informes de
actividad de fax; Configuracion de prefijo de marcacion; Imprimir registro de fax; HP Digital Fax

Velocidad del procesador 1.200 MHz
Conectividad
Ao - 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB posterior; 1 puerto USB
Estandar e e oo oanagror: 1 puertoUSB | frontal; Red Gigabit Ethernet LA 10/100/1000BASE-T; Racio de conexién
' J inaldmbrica 802.11b/g/n/2,4/5 GHz
Si, conexion Wi-Fi de banda dual integrada; Autenticacion a través de WEP,
Inaldmbrico WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado a través de AES o TKIP; WPS; Wi-Fi

Direct; Bluetooth de baja energia

Capacidad de impresion movil®

Aplicacion HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint;
Aplicaciones moviles; Certificacion Mopria™; Admite itinerancia para una
impresion facil

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplicacion HP Smart;
Aplicaciones mdviles; Certificacion Mopria™; Admite itinerancia para una
impresion facil; Impresion Wi-Fi® Direct

Protocolos de red admitidos

TCP/IP. IPv4, IPv6; Impresion: modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresion de servicios web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google
Cloud Print 2.0, Mopria, impresion IPP; Deteccion: SLP, Bonjour, deteccion de servicios web; Configuracion IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, manual), IPv6
(enlace local sin estado y a traves del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestion de certificado y seguridad SSL; Gestion: SNMPv1,

SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, registro del sistema, descarga FTP FW

Disco duro No
Memoria Estandar: DDR de 512 MB; Flash de 512 MB; Maximo: DDR de 512 MB; Flash de 512 MB
Gestion de soportes

Numero de bandejas de papel

Estandar: 2 ; Maximo: 3

Tipos de soportes

Papel (normal, EcoEFFICIENT, ligero, de gramaje alto, bond, en color, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); Sobres; Etiquetas

Tamafio de soporte

Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: De 104,9 x 148,59 mma 215,9 x 355,6 mm ; Compatible (métrica):
Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Sobre n.2 10; Sobre Monarch;
Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamafios personalizados; Statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K
(184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamafios personalizados; A5-R; B6 (JIS) ; AAD: A4; Tamafios personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm

Gestion de soportes

Entrada estandar: Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, alimentador automatico de documentos (AAD) de 50 hojas

Salida estandar: Bandeja de salida de 150 hojas
Entrada opcional: Tercera bandeja de 550 hojas opcional
AAD: Estandar, 50 hojas

Gramaje de soportes

Bandeja 1: de 60 a 175 g/m?; Bandeja 2 y Bandeja 3 de 550 hojas opcional: de 60 a 120 g/m2; AAD: De 60 a 120 g/m?
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Modelo

Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdn Impresora multifuncién HP LaserJet Pro M428fdw

N2 de producto

W1A29A W1A30A

Capacidad de entrada

Bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10

Bandeja 2: Hojas: 250

Bandeja 3: Hojas: 550 (opcional)

Maximo: Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)
AAD: Estandar, 50 hojas

(Capacidad de salida

Estandar: Hasta 150 hojas
Sobres: Hasta 10 sobres
Méximo: Hasta 150 hojas

Sistemas operativos compatibles

SO Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7
Starter SP1, UPD Windows 7 Ultimate, SO para mdviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® mac0S
Mojave v10.14, controlador de impresion especifico PCL6, para obtener mas informacion sobre los sistemas operativos compatibles, visita
http://www.support.hp.com, introduce el nombre del producto y realiza una busqueda, haz clic en las guias de usuario, introduce el nombre del producto y
realiza una busqueda para buscar la guia de usuario, buscar (nombre de producto), guia de usuario, buscar en la seccion de sistemas operativos
compatibles, controladores de impresion UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, para obtener mas informacion sobre los sistemas operativos
compatibles, consulta http://www.hp.com/go/upd.

Sistemas operativos de red
compatibles

Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits,
Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix
Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, kit de certificacion Citrix Ready hasta Citrix Server 7.18, para obtener mas informacion,
consulte http://www.citrixready.citrix.com, Linux: para obtener mas informacion, consulte http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing,
Unix: para obtener mas informacion, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos
de red compatibles, consulte http://www.hp.com/go/upd.

Requisitos minimos del sistema

Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexion a Internet, puerto USB, navegador de Internet, para obtener informacion sobre requisitos
adicionales del hardware del SO, consulte http://www.microsoft.com.;
Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexion a Internet o puerto USB, para obtener informacién sobre requisitos adicionales del hardware del

SO, consulte http://www.apple.com.

Software incluido

La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en http://www.hp.com y http://www.123.hp.com/laserjet.

Gestién de seguridad

Arranque seguro, integridad de firmware seguro, integridad de cddigo en
tiempo de ejecucion, EWS protegido por contrasefia, navegacion segura
mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP sobre TLS; Red:
activacion/desactivacion de puertos de red y funciones, desactivacion de
protocolos y servicios inactivos, SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3, cambio de
contrasefia de comunidad; HP ePrint: HTTPS con validacion de certificado,
autenticacion de acceso basico HTTP, autenticacion SASL, autenticaciony
autorizacion LDAP, cortafuegos y ACL, blogueo del panel de control,
configuracion de certificados, impresion de PIN del UPD, registro del sistema|
firmware firmado, configuraciones de administrador, control de acceso,
autenticacion 802.1x (EAP-TLS y PEAP), almacenamiento de datos cifrados,
borrado seguro de datos, actualizaciones de firmware automaticas,
impresion cifrada segura mediante almacenamiento de trabajos opcional,
compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional

Arranque seguro, integridad de firmware seguro, integridad de cédigo en
tiempo de ejecucion, EWS protegido por contrasefia, navegacion segura
mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Red:
activacion/desactivacion de puertos de red y funciones, desactivacion de
protocolos y servicios inactivos, SNMPv1 y SNMPv2, cambio de contrasefia
de comunidad; HP ePrint: HTTPS con validacion de certificado, autenticacion
de acceso basico HTTPR, autenticacion SASL, autenticacion y autorizacion
LDAP cortafuegos y ACL, blogueo del panel de control, configuracion de
certificados, impresion de PIN del UPD, registro del sistema, firmware
firmado, configuraciones de administrador, control de acceso SNMPv3,
autenticacion inaldmbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP), autenticacion
alambrica mediante WEP, WPA/WPA2 personal y WPA2, cifrado mediante
AES o TKIP, almacenamiento de datos cifrados, borrado seguro de datos,
actualizaciones de firmware automaticas, impresion cifrada segura
mediante almacenamiento de trabajos opcional, compatible con HP
JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS

Gestion de impresoras

Asistente de impresora HP. HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP,
agente proxy WS Pro de HP, kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresion universal de HP (utilidad de configuracion de
controlador, utilidad de implementacion de controlador y administrador de impresion gestionada)

Dimensiones y peso

Dimensiones de la impresora (An x P
x Al)°

Minimos 420 x 390 x 323 mm; Maximo: 430 x 634 x 325 mm;

Eli)mensiones del embalaje (An x P x 497 % 398 X 490 mm
Peso de laimpresora 12,6 kg
Peso del embalaje 15,5kg

Entorno operative

Temperatura: De 15 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 70% HR

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -20 a 40°C;

Actstica™

Emisiones de potencia acustica: 6,7 Bel (A) (impresion a 38 ppm); Emisiones de presidn actstica: 53 dB(A)

Alimentacién'’

Requisitos: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
Consumo: 510 vatios (impresion activa), 7,5 vatios (listo), 0,9 vatios (suspension), 0,9 vatios (apagado automatico/despertar en LAN, habilitado en envio),

0,06 vatios (apagado automét%

So/encendido manual), 0,06 (apagado manual)

Consumo eléctrico tipico (TEC) “: Blue Angel: 1,144 kWh/semana; Energy Star: 1,247 kWh/semana;

Tipo de fuente de alimentacion: Fuente de alimentacion interna (integrada);

Tecnologia con funciones de ahorro
de energia

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Clase B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Clase B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015

Certificaciones'> Certificacién ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Certificado para Blue Angel Si, Blue Angel RAL-UZ 205
Impresora HP LaserJet Pro M428fdn; Cartucho de téner HP LaserJet 59A Impresora HP LaserJet Pro M428fdw; Cartucho de tédner HP LaserJet 59A
14 negro previamente instalado (rendimiento: 3000 paginas); Guia de inicio; negro previamente instalado (rendimiento: 3000 paginas); Guia de inicio;
Contenido de la caja Folleto de ayuda; Guia de la garantia; Folleto reglamentario; Cable de Folleto de ayuda; Guia de la garantia; Folleto reglamentario; Cable de
alimentacion; Cable telefonico; El software de la impresora HP se encuentra | alimentacion; Cable telefonico; Cable USB; El software de la impresora HP se
disponible en http://www.hp.com/support. encuentra disponible en http://www.hp.com/support.
Garantia de un afo de reparacion en taller/almacén. Las opciones de garantia y asistencia varian segdn el producto, el pais y los requisitos legales locales.
Garantia Ponte en contacto con el distribuidor contractual o visita http://www.hp.com/support para obtener informacion sobre las opciones de asistencia y servicios

galardonados de HP en tu region.
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Notas al pie

1 Requiere que la impresora tenga conexion a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de a aplicacion varia seqtin el pais, el idioma y los acuerdos. Para obtener mas informacion, consulte
http://hpconnected.com.

2 Conecta la impresora o impresora multifuncion a la red y completa la personalizacion a través del servidor web integrado.

3 Las operaciones inalambricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Es posible que también sea necesaria una aplicacion o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la
compra de un accesorio opcional. Para obtener mas informacion, visita http://www.hp.es/impresion-movil.

4 Funcion admitida tnicamente en HP LaserJet Pro MFP M428dw y M428fdw. El rendimiento inalambrico depende del entorno fisico y de la distancia desde el punto de acceso, y puede estar limitado durante las conexiones VPN
activas.

5 Funcion admitida Gnicamente en HP LaserJet Pro MFP M428dw y M428fdw. EL dispositivo movil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora o impresora multifuncion con capacidad Wi-Fi Direct antes de
imprimir. En funcion del dispositivo mévil, también puede ser necesaria una aplicacion o un controlador. Para obtener mas informacién, visita http://hp.com/go/businessmobileprinting.

6 Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware y un accesorio opcional para que sea compatible con las funciones de sefializacion de Bluetooth® de baja energia (BLE). Es posible que
se requiera una suscripcion o un accesorio. Para obtener mas informacion, visita http://hp.com/go/roam.

7 Basado en el anlisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2019 de las impresoras de la competencia de su categoria. Solo HP ofrece una combinacion de funciones de seguridad que se pueden supervisar para
detectar y detener de forma automatica un ataque y, a continuacion, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visita http://hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obtener mas
informacion: http://hp.com/go/printersecurityclaims.

8 Impresion de PIN habilitada a través de USB instalado en la parte posterior del dispositivo.

9 Las notificaciones instantaneas de amenazas pueden aparecer en el panel de control del dispositivo al producirse una amenaza potencial debido a una intencién maliciosa o cuando hay un error o vulnerabilidad en el codigo de
firmware del dispositivo. Si este error es motivo de preocupacién, ponte en contacto con el representante de Tl de tu empresa o, en caso de no ser posible, con el servicio de asistencia de HP para que investigue la causa con el
analisis de los datos del registro del sistema del dispositivo con una herramienta SIEM estandar de McAfee, Splunk, Arcsight o SIEMonster. El mensaje de error del panel de control puede mostrar un cédigo de error en una pantalla
azul durante las comprobaciones de la firma del cédigo o intrusiones de escritura en la memoria.

10 Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. Esta caracteristica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y con versiones posteriores. Solo se admiten
fuentes de idiomas latinos.

1 Todas las presentaciones de nuevos productos del cuarto trimestre de 2019 incluiran de forma uniforme los ajustes de impresion a doble cara predeterminados en todo el mundo (en paquetes y controladores); En el segundo
trimestre de 2019, incluiremos ajustes de impresion a doble cara predeterminados de forma uniforme en todo el mundo para la mayoria de productos en los controladores mas habituales.

12 Basado en las pruebas internas de HP usando el valor TEC normalizado, 2019.

13 La tecnologia HP Auto-0n/Auto-Off depende de la impresora y la configuracion; puede requerir una actualizacion de firmware.

Especificaciones técnicas renuncias

1 Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener mas informacion, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varia en funcion de la configuracion del
sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

2 Medido seguin la norma ISO/IEC 17629. Para obtener mas informacion, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varia segun la configuracion del sistema, la aplicacion de software, el controlador y la complejidad
del documento.

3 El ciclo de trabajo se define como la cantidad maxima de paginas impresas/mes con iméagenes. Este valor proporciona una evaluacion de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color
LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales segun las necesidades de los grupos o individuos conectados.

4 HP recomienda mantener el nimero de paginas impresas o digitalizadas a imagenes por mes en este rango para obtener el rendimiento 6ptimo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitucion de consumibles y
la vida util del producto durante un periodo de garantia ampliado.

5 Velocidad de copia a una cara e impresion de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735; se excluye el primer
juego de documentos de prueba. Para obtener mas informacion, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varia en funcion de la configuracion del sistema, la aplicacion de software y la complejidad del documento.

6 Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar segun la resolucién del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicacion.

7 Velocidades obtenidas con Fast (V.34), resolucion estandar e imagenes sencillas.

8 Laimpresion local requiere que el dispositivo mvil y la impresora estén en la misma red (generalmente, los puntos de acceso Wi-Fi unen las conexiones inaldmbricas con las cableadas) o tengan una conexion Wi-Fi Direct. El
rendimiento inaldmbrico depende del entorno fisico y de la distancia desde el punto de acceso. La impresién remota requiere una conexion a Internet a una impresora conectada a la web de HP. La banda ancha inaldmbrica
requiere un contrato de servicio para dispositivos moviles por separado. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener mas informacion sobre la disponibilidad y el rea de cobertura. Para obtener mas informacion,
consulta http://www.hp.es/impresion-movil. Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos deban actualizar el firmware y un accesorio opcional para que sea compatible con la tecnologia de baliza Bluetooth® de baja
energia (BLE). Puede requerir suscripcion. Para obtener mas informacion, visita http://www.hp.com/go/roam.

9Sin bandejas y cubiertas extendidas.

10 Los valores acusticos estan sujetos a cambios. Visita http://www.hp.com/support para obtener informacion actualizada. Configuracion probada: modelo basico, impresion a una cara, papel A4 con un promedio de 38 ppm.

11 Los requisitos de alimentacion dependen del pais/region en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podria ocasionar dafios en la impresora e invalidar la garantia del producto. Los valores
del consumo de energia se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

12 TEC es igual al mejor TEC. Los requisitos de alimentacion dependen del pais o region en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrias ocasionar dafios en la impresora e invalidar la
garantia del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

13 Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varia en funcion del pais. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado del registro segun el pais.

14 Rendimiento del cartucho incluido en la caja: 3000 paginas en negro basado en la norma ISO/IWC 19752 y en la impresion continua. El rendimiento real puede variar considerablemente segun las imagenes impresas y otros
factores. Para obtener mas informacion, visita: http://www.hp.es/infosupplies. Las paginas pueden variar en funcion de las condiciones y uso de la impresion del cliente.

[ www.blauer-engel.de/uz205

AirPrint

http://www.hp.com/es

El producto puede diferir con respecto a las imagenes mostradas. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La informacion que contiene este documento esta sujeta a cambios sin previo
aviso. Las Unicas garantias de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantia expresa que acompafian a dichos productos y servicios. Nada de lo aqui indicado
debe interpretarse como una garantia adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. I
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